Systeem, ontwerp en renovatie

ot Begiury,

Lichtarchitectuur wint aan

belangstelling

Bijna alle hedendaagse openbare gebouwen, kantoorruimtes,
sport- en winkelcentra worden rijkelijk voorzien van koepels
en lichtstraten om zoveel mogelijk daglicht binnen te laten. De
huidige technieken en materialen stellen de ontwerper dan
ook in staat de meest uiteenlopende toepassingen te
realiseren. Precies daarom wordt hoe langer hoe meer de
term "lichtarchitectuur" gehanteerd. De heren Van Herck en
Saenen van de firma Helico uit Haacht zijn specialisten in
deze materie en hun uitleg bracht dan ook letterlijk en
figuurlijk licht in de duisternis.

et tijdperk van lekkende en gebroken begla-

zing ligt reeds ver achter ons. Vandaag kan de

ontwerper beroep doen op licht aluminium en
kunststof beglazingsmateriaal om zijn ideeén in praktijk
om te zetten. In de meest uiteenlopende gebouwen en
constructies worden we overspoeld door een zee van
licht dat binnenvalt via fraaie lichtstraten of koepels,
maar ook op andere plaatsen vinden we deze systemen
terug, zoals in perronoverkappingen, carports, afdaken,
terrassen, galerijen, enz...Soms wordt die "zee van licht"
in de loop der jaren herleid tot een "emmertje licht" door
bijvoorbeeld een gebrekkig onderhoud. Renovatie van
de lichtstraten biedt hier de gepaste oplossing.

Systeem

Alle lichtstraat systemen moeten aan vrijwel dezelfde
voorwaarden voldoen. In eerste instantie is dat natuur-
lijk het doorlaten van zon en licht en dit liefst zonder al
te veel verlies aan transparantheid na verloop van tijd.
Maar verder moeten ook stof, wind en water buiten wor-
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den gehouden.

Helico heeft 2 lichtstraatsystemen in haar gamma: een
piramidaal systeem (Helios) en een gebogen systeem
(Apollo). De keuze tussen deze systemen hangt af van
het ontwerp, de functionaliteit en van de persoonlijke
smaak van de architect.

Afhankelijk van het gekozen type beglazing (massief,
dubbelwandig, driewandig,..) wordt een speciaal profiel
of profielcombinatie gekozen. In beide produkten wor-
den koud gewalste profielen in geéxtrudeerd aluminium
gebruikt waarvan de weersdichtheid en de kwaliteit
voor een periode van 10 jaar worden gegarandeerd. Alle
profielen zijn geanodiseerd of voorzien van een poeder-
coating en worden geleverd in een ruime keuze aan kleu-
ren.

Helios

Wanneer men kiest voor echt glas zal men om begrijpe-
lijke redenen deze driehoekige oplossing kiezen. Helios
kan natuurlijk ook perfect met kunststof beglazing uitge-
voerd worden. Dit systeem leent zich het beste voor za-
deldaken en shedkappen, maar toch wordt er ook een
duidelijke algemene opkomst vastgesteld van de pirami-
de- en driehoekvormen in de lichtarchitectuur.

Apollo

Het Apollo-systeem is zelfdragend en bestaat uit een
dragend profiel en een afdekprofiel die uitsluitend aan
de eindpunten bevestigd worden. Hierdoor ontstaat een
koudebrugvrije constructie, doordat in het gebogen deel
geen mechanische verbindingen noodzakelijk zijn.
Eventueel hemelwater en condens worden via de dra-
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gende profielen naar de randprofielen geleid, waar het

via doorgeboorde gaten op het dak terecht komt.

De belangrijkste beglazingsmaterialen zijn:

- geéxtrudeerde holle polycarbonaten met UV-be-
scherming

- massieve polycarbonaten met of zonder UV-bescher-
ming

- polymethylacrylaat (acryl)

- PVC

De beglazing is transparant maar kan op aanvraag ook
mat, gefumeerd of gekleurd geleverd worden.

Ontwerp

Bij het ontwerp wordt gebruik gemaakt van het PC-Draft
CAD-ontwerpsysteem waarmee de schetsen en plannen
van ontwerpers en architecten in detail uitgetekend wor-
den. In sommige gevallen worden zonodig ook de ver-
eiste sterkteberekeningen uitgevoerd. De verschillende
profielen en beglazingsmogelijkheden leggen qua archi-
tectonische en bouwtechnische aspecten vrijwel geen en-
kele beperking op aan de systemen. Naast een aantal
standaardelementen en afmetingen wordt er voorname-
lijk op maat gewerkt en heeft men oplossingen voor bvb.
plaatsen waar lichtstraten elkaar onder een hoek raken of
voor verticale aansluitingen op wanden en gevels, enz...

Renovatie

In het verleden werd bij lichtstraten veel gebruik ge-
maakt van draadglas of gewoon vensterglas in stalen
roeden of houtconstructies. Gebrekkig onderhoud was
dan ook dikwijls de oorzaak van roestvorming en lekka-
ges op de meest kwetsbare punten zoals nokken, aan-
sluitingen, enz...

De metaaldraden en roeden van het draadglas bleven
van deze roestvorming ook niet gespaard, gingen uitzet-
ten en waren de oorzaak van breuk, vallend glas en lek-
kages.

De transparantheid van het beglazingsmateriaal (bvb.
polyester, wat jarenlang de enige transparante beglazing
was) liep zeer snel terug en werd soms tot nul herleid.
Renovatie bleek hier de enige veilige oplossing.

Aan deze activiteit zijn echter enkele specifieke aspecten
verbonden. Naast montage van de nieuwe lichtstraten
moeten de oude natuurlijk op vakkundige wijze gede-
monteerd worden, liefst zonder hinder van de onderlig-
gende ruimte en de daar eventueel aan de gang zijnde
produktie. Na afloop van een werkdag moet ook alles
afgewerkt zijn. Daarvoor worden, aan de hand van een
gepast ontwerp, alle onderdelen en materialen op maat
op het werk geleverd zodat de montage snel en efficiént
kan gebeuren.

Bij de renovatie worden de bestaande dakopstanden ge-
spaard en door de montagemedewerkers voor de nieu-
we opbouw aangepast en met bitumineus membraan
bekleed, zodat extra werk van een dichtingswerker over-
bodig is.

Tenslotte

Dhr. Van Herck maakte ons duidelijk dat deze renovatie-
ervaring een belangrijke troef is van het bedrijf. Verder
geven de 10-jarige garantie tegen verkleuring van de be-
glazing en constructiefouten en de bijgeleverde bereke-
ningsnota’s de klanten ook nog een pak extra zekerheid.
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Een uitgebreide referentielijst is het tastbare bewijs van
de groeiende belangstelling voor de lichtarchitectuur.
Daar waar 5 jaar geleden de industriebouw de voor-
naamste afzetmarkt was, is er nu echter meer vraag naar
esthetische produkten voor private toepassingen en klei-
nere projecten. Als antwoord hierop heeft Helico op de
laatste Batibouw-editie de Rondola voorgesteld als nieu-
we mogelijkheid van open overdekking.

Voor meer informatie kan U steeds terecht bij: Helico,
Breughelwijk 5, 3150 Haacht, tel.:016/60.22.41,
fax.:016/60.27.31.
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